
Сифон TECEdrainpoint S DN 100, вертикальный с
универсальным фланцем Seal System

номенклату́рный но́мер : 3607600

К 1: 1 шт.

описа́ние:

Трап дренажный TECEdrainpoint S DN 100 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), протестирован в соответствии с
EN 1253.

• С универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно DIN 18534 или зажимными
фланцевыми соединениями

• Со съемным стаканом гидрозатвора
• Уровень гидрозатвора = 50 мм

Производительность трапа согласно EN 1253 при уровне воды на 10/20 мм выше решетки:
• При минимальной высоте верхней части трапа: 0,76/1,42 л/с
• При максимальной высоте верхней части трапа: 0,80/2,10 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Необходимое отверстие для сверла: Диаметр — 132 мм

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:
• Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
• Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:
Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные
сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

данные о продажах:

наименование товара: Сифон TECEdrainpoint S DN 100, вертикальный с универсальным фланцем Seal System
Группа товаров: 607
Группа продукции: 3006070020
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Запасные части:

1 1 3695004 Стакан гидрозатвора для сифонов DN100
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